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Pasos para calibrar la cabeza de control:      

                                                                                              

                                     Botones calibración posiciones (T1, T2 , T3)

Feedback valvula Abierta (S2)                                                                Dip swicht (0011)

Feedback valvula Cerrada (S4)                                                                Sensor Externo

Puente electrico para manejar

doble efecto con una sola señal

eléctrica (puente entre Y1 e Y3)

1- La posición del dip switch debe ser (0011, como muestra la foto).

2- Accionar la válvula (posición 2).

Dandole señal a Y1 o forzando manualmente la electroválvula V1.

3- Mantener apretados T2 por 3 segundos. El anillo de led de la parte superior de la cabeza se 

pondrá de color amarillo.

4- Volver la válvula a estado de reposo (posición 1).

5- El sensor externo debe estar conectado en la bornera de la placa electrónica de la cabeza de 

control.

6- Apretar T1 por 2,5 segundos. El anillo de led de la cabeza de control se pondrá en verde   

intermitente.

La posición cerrada se indica en color verde intermitente y la posición abierta se indica en color

amarillo. 

Si se desea, se puede cambiar el último dip switch (0010). De esta manera en la posición cerrada el

anillo de led se encontrará apagado y en la posición abierta se indicará en color amarillo.

La  valvula  soporta  una  presión  en  linea  en  el  cuerpo

inferior de 4 bar sin perder estanqueidad.

Si es necesario aumentar la la presión de estanqueidad, se

puede colocar doble efecto el actuador neumático.



Conectar doble efecto el actuador neumático:

 

 

           Sacar el tapón neumático

         Sacar venteo y colocar un codo neumático

1- Sacar tapón neumático.

2- Sacar venteo.

3- Colocar codo neumático

4- Conectar una manguera neumática entre los dos codos.

Con estos paso ya queda convertida en una válvula que el cierre con resorte y aire comprimido

aumentando la presión de cierre.


