
TOMAMUESTRAS

TOMAMUESTRA 710D169

Se desenrosca el volante y se  extrae la cantidad de 
  muestra que se desee.

Luego se enrosca nuevamente y el tomamuestra queda cerrado.
Fabricado íntegramente en acero inoxidable A316L. 

TOMAMUESTRA ES02970002

A diferencia del 710D169, este modelo  tiene una entrada de limpieza en la
parte superior.
Tanto la entrada de limpieza superior como la descarga de muestra poseen
tapones roscados. Esto permite  sanitizar el tomamuestra antes y después de
extraer la muestra y asegurarse de no tener ninguna alteración en el resultado
del muestreo.

TOMAMUESTRA ES02680001

Tiene el mismo funcionamiento que el ES02970002, con la diferencia que
no posee los tapones de cierre en la entrada de limpieza ni en la descarga
inferior.
Las cañerías tienen  un ángulo para facilitar la extracción de las muestras en
lugares con poco espacio.



TOMAMUESTRA ES19740001

La única diferencia del 710D169 es que el extremo es para un clamp de
Ø25,4 en vez de ser para soldar.

TOMAMUESTRA PULSADOR 720000

Mientras  se  mantienen  presionado  el  pulsador,  se  extrae  la
cantidad de muestra que se necesite.
Cuando se deja de presionar, el resorte proporciona el cierre del
tomamuestra.
Conexión Clamp de Ø25,4. 
Fabricado en acero inoxidable A316

TOMAMUESTRA PULSADOR  CON LIMPIEZA721000

La unica diferencia que tiene con el “720000” es que tiene una
entrada en la cual se puede sanitizar antes y después de extraer
la muestra para asegurar de no tener ninguna alteración el  el
resultado del muestreo.

TOMAMUESTRA PULSADOR  NEUMATICO 720101

En  vez  de  pulsar  en  forma  manual,  se  le  inyecta  aire
comprimido  en  el  racor  y  se  acciona  el  tomamuestra  para
extraer la cantidad de de muestra que se requiera.



TOMAMUESTRA  PULSADOR   NEUMATICO  CON
ENTRADA LIMPIEZA 721101

Además de tener el accionamiento neumático, posee una entrada
para sanitizar antes y después de extraer la muestra.
Esto  asegura no tener alteraciones en el muestreo.

TOMAMUESTRA MICROBIOLÓGICO 725
Primero se debe sacar el Tapón Roscado, luego se desenrosca unas vueltas el 
Volante para que la junta de cierre no quede tan comprimida (importante no 
desenroscarlo completo porque deja de sellar el elastómero comenzará a 
perder producto el tomamuestra).
Finalmete se clava la aguja de la jeringa en la goma y se extrae la muestra deseada.
Luego de la extracción se debe cerrar el volante y posteriormete volver a colocar el 
tapón roscado.

  


